Spilepaneler ZILENCE

nl\\ll\llllllllllllilll\|||I’“lll“"{ iy
| I

i

r[ﬂ] = | "?f‘.;




Estetikk, akustikk,
rehabilitering...

Spiler har i tiar vaert benyttet som akustikkforbedring
i lydstudioer og konserthaller. Na ser vi dette oftere
og oftere ogsa i bade kontormiljger og boliger.
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Med vart spilepanel, enten som spilevegg eller spiletak,
forbedrer du akustikken, og absorberer ugnsket lyd.

Den akustiske filten er 9 mm tykk, spilene 11 mm og det er 13 spiler
pr. panel. Panelene er lydabsorberende klasse A, fierner etterklang og
reduserer lyden betraktelig.

Den akustiske duken er produsert av resirkulert plast, og vi bruker kun
trevirke fra beerekraftig skogbruk. Lamellene er laget av fiberplater
med middels tetthet og laminat, som er et hardt og sveert slitesterkt
materiale, helt upavirket av fukt og lys. Spilepanelene produseres i
Smaland.

ZILENCE Vatrom er spilepaneler i naturtro design for bruk i vatrom.
Disse unike spilepanelene bestar av en akustikkplate med 14 spiler i

polystyrenkjerne og melamin overflate. Panelene er i str. 60 cm x 2,7 m.

¢ Blir ikke solbleket

« Overflate som taler fukt og slitasje
¢ Helt vedlikeholdsfri

* Enkel & montere

e Laminert overflate pa MDF-kjerne
e Produsert i Sverige

* 10 ars garanti




ZILENCE Spilepaneler
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ZILENCE Ask Foliert
Sort filt: Art.: 2580AS60020
Sand filt: Art.: 2680AB60020

Spilebredde: 31 mm

Spiledybde: 11 mm

Mellomrom: 14 mm

Mal: 2580x600x20 mm, 1,54 m?

Farge pa akustikkfilt: ) Sand @ Svart
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ZILENCE Eik Foliert
Sort filt: Art.: 2680ES60020
Sand filt: Art.: 2580EB60020

Spilebredde: 31 mm

Spiledybde: 11 mm

Mellomrom: 14 mm

Mal: 2580x600x20 mm, 1,54 m?

Farge pa akustikkfilt: () Sand @ Svart

ZILENCE Kastanije Foliert
Sort filt: Art.: 2580KS60020
Sand filt: Art.: 2580KB60020

Spilebredde: 31 mm

Spiledybde: 11 mm

Mellomrom: 14 mm

Mal: 2580x600x20 mm, 1,54 m?

Farge pa akustikkfilt: () Sand @ Svart

ZILENCE Svart Ask Foliert
Art.: 25805AS60020

Spilebredde: 31 mm
Spiledybde: 11 mm

Mellomrom: 14 mm

M&l: 2580x600x20 mm, 1,54 m?
Farge pa akustikkfilt: @ Svart

ZILENCE Valngtt Foliert
Sort filt: Art.: 2580V560020
Sand filt: Art.: 2580VB60020

Spilebredde: 31 mm

Spiledybde: 11 mm

Mellomrom: 14 mm

Mal: 2580x600x20 mm, 1,54 m?

Farge pa akustikkfilt: () Sand @ Svart

ZILENCE Vatrom Spilepaneler

ZILENCE Vétrom Mork Eik
Art.: 60097

Spilebredde: 30 mm
Spiledybde: 14 mm

Mellomrom: 11 mm

Mal: 2700x600x21 mm, 1,62 m?
Farge pa akustikkfilt: @) Svart

ZILENCE Vatrom Kastanje
Art.: T60096

Spilebredde: 30 mm
Spiledybde: 14 mm

Mellomrom: 11 mm

Mal: 2700x600x21 mm, 1,62 m?
Farge pa akustikkfilt: @ Svart

ZILENCE Naturoljet
Sort filt: Art.: Z2780EBN31115

Spilebredde: 31 mm
Spiledybde: 11 mm

Mellomrom: 14 mm

Mal: 2580x600x20 mm, 1,54 m?
Farge pa akustikkfilt: @ Svart

ZILENCE Vatrom Lys Gra Eik
Art.: T60098

Spilebredde: 30 mm
Spiledybde: 14 mm

Mellomrom: 11 mm

Mal: 2700x600x21 mm, 1,62 m?
Farge pa akustikkfilt: @) Svart

Fargene pa panelene i denne brosjyren kan av trykktekniske arsaker avvike noe fra det virkelige produkt.




ZILENCE

ZILENGE spilepaneler gir en rekke design-
muligheter for vegger og tak.

Panelene er ekstremt raske a montere,

og kan oppgradere et hvert rom med
enkle grep. Ikke minst kan det

forbedre akustikken i et rom dramatisk.

Panelene er utviklet med en meget slitesterk og UV-beskyttet
overflate med et naturlig utseende som likner flere av vare
vanligste tresorter. | kombinasjon med akustikkfilten laget av
resirkulert plast gir dette en vakker innvendig kledning med
gode brannegenskaper og virkelig god akustikk — som varer
over tid.

Kolleksjonen er spesialutviklet med tanke pa & kunne fa en
kostnadseffektiv lasning for offentlige og private miljger hvor
haye krav til baerekraft og funksjonskrav vedrgrende akustikk,
brann, renhold og hygiene har resultert i en tidlgs og vakker
design.

Spilene i kolleksjonen er tilgjengelig med ulike naturtro dekorer,
samt varianter med eikefinért overflate eller kryssfiner.

Montering gjeres enkelt med matte montasjeskruer
og/eller monteringslim.
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